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                                                     KHP297-Z煤矿用智能型皮带机保护主机
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执行标准：GB3836-2010
            Q/RJ01-2013

说明书版本VER2013-2版

淮南市润金工矿机电有限公司

淮南市安成镇舜耕西路黑泥洼段99-9号

电话： 0554-2661400 6644395

1.1  目的 

本操作手册用于煤矿胶带运输综合保护监控装置KHP297，适合版本号为100922。用户可以完好的使用本公司的产品 ，本条款适用我公司所有的产品使用说明书（操作手册）
1.2    预期使用者
本操作手册适用于以下人员：

· 对煤矿电器熟悉，且有煤矿工作经验的；
· 普通电工操作人员，有必备的电工知识；
· 生产公司的技术人员

安全指南
[image: image17.bmp]本手册包括了保证人身安全与保护本产品及连接的设备应遵守的警告事项。这些警告事项在手册中以警告三角形加以突出，并按照危险等级标明如下：
危险
[image: image18.bmp]表示如果不采取适当的预防措施，将导致死亡或者严重的人身伤害。
警告
[image: image19.bmp]表示如果不采取适当的预防措施，将有导致死亡或严重人身伤害的可能。
小心
[image: image20.bmp]表示如果不采取适当的预防措施将有导致轻微的人身伤害的可能。
小心
[image: image21.bmp]表示如果不采取适当的预防措施将有导致财产损失的可能。
警告
表示如果不采取适当的预防措施，有可能导致不希望的结果或状态。
合格人员
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只有合格人员才允许安装和操作设备。合格人员是指被授权按照既定安全惯例和标准，对线路、设备和系统进行调试，接地和加标识的人员。
正确应用
警告如下：
警告
该设备及其部件只能用于产品目录或者技术说明中所描述的范畴，并且只能与我公司认可或者推荐的第三方厂家出产的设备或部件一起使用。
只有正确地运输、保管、配置和安装，并且按照推荐的方式操作和维护，产品才能正常、安全地运行。
KHP297型皮带机综保监控装置

              使用说明书  

一、前  言：
    我公司生产的KHP297矿用隔爆兼本质安全型皮带机综保监控装置(以下简称综保分站)是根据国家炭部关于完善井下皮带运输机保护的有关文件的要求而进行设计的，利用网络通讯技术，设计出可在地面对煤矿井下皮带运输机运行和故障状态进行监测和控制；使本装置的先进性、可靠性、操作方便性、节能等与同类产品相比较都有了较大程度的提高。本装置的特点为适用于具有爆炸性气体和煤尘的矿井中，用来对皮带运输机进行综合保护及控制。也可用于链板机集中控制和保护；其特点：  

1) 选用了32位ARM7 微处理器,使得系统功能强,控制更具灵活性,而且功能扩展方便,工作状态显示更直观。

2) 用128*64汉字点阵屏,所有信息均采用图形,汉字显示,为使用单位提供一个良好的人机操作界面。

3) 采用高性能双CAN通讯,保障了通信速度、距离 
4) 开放式数据通讯，提供了系统与上位机接口，井下皮带机信息均可方便传到井上上位机。
5) 智能型传感器接口，所有智能型传感器均可直接挂在CAN总线上，使得井下接线更加便利，简洁，讯速。兼容当前常规传感器，使得系统使用更加灵活。

6) 系统提供的查询功能，可直接查出在线控制主机及传感器的数量、状态。

7) 语言报警即能报出故障性质又能报出发生故障的皮带机号，这是目前国内同类产品所不具备的。  

8) 除具有同类产品相同功能，如：“集控、手动控制、综合保护及通讯功能外,还增强了面板控制功能,使系统设置更加方便,集控、手动两种工作方式在面板可以直接设定，还有强起功能—检修功能。

9) 与带有CAN总线接口的智能型张力传感器相接，有继电器实现对张力的控制。

10) 速度传感器寿命长、灵敏度高，传感器距磁铁40mm以上，便于安装。

11) 万向开关加煤电极式堆煤传感器安全可靠，使用寿命长， 
12) 自动洒水装置自成系统，不需电源亦可实现超温自动洒水，可接电磁阀实现烟雾超温洒水。也可实现开车自动洒水，用于降尘喷雾。
13) 配接压敏式撕裂传感器或中撕传感器可对皮带撕裂或强力皮带因钢丝断裂而引起的皮带撕裂进行保护和预测。

14) 配接同步传感器可对断链引起的刮板倾卸进行保护。在断链后刮板倾斜15°以上进行保护
15) 配接GMT30-300型开停车传感器后，可实现单台控制时顺煤流有煤开车，无煤停车的随机控制功能，有利于节省电耗和减少机械磨损。一般用此设备一月内节电可收回设备投資，节电效果明显，经济效益可观。

16) 系统可接入带有CAN总线的智能传感器，接线更简单方便。所有控制输出参数均由软件设定
17) 具有双启动继电器，实现对双电机延时启动的皮带机控制，结构合理，功能板之间连线极少，很大程度上减少接线的故障率。
二、适用的环境条件：

  1、海拨高度不超过2000米。不低于1000米。 

  2、环境温度－5℃～+40℃。

  3、环境相对湿度不大于95%(25℃时)。

  4、有爆炸性气体和煤尘的矿井中。

  5、无强烈振动冲击的环境中。

  6、无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的环境中。

  7、能防污水及其他液体浸入的地方。

  8、安装类别  III类，污染等级：3  级。
 三、型号及含义：

K  H  P  --135
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                                     序号
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                                     皮带
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                                     综合监控 
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                                     矿用

四、主要技术参数：

  4、1主机隔爆型式：矿用隔爆兼本质安全型，标志：Exdibl（150℃）

  4、2各种传感器为矿用本质安全型，标志：ibl（150℃）

  4、3电器参数

 a、额定输入电压：AC127V或36V；b、最高允许电压：AC140V或40V；
c、本安输出最高开路电压：DC12V；

d、本安输出最大短路电流：DC400mA；过流保护整定值最大1.2A

e、本安输出外部允许分部电容：0．1μf/Km;

f、本安输出外部允许分部电感：1mH/Km；

g、防爆标志：Exdibl（150℃）h、继电器输出接点容量；AC250V 5A；

i、普通传感器防打滑、温度、烟雾传感器为有源配件，其额定电压为12V，静态电流小于115mA，最大动作电流小于150mA，其余普通传感器为无源器件，其动作时工作电流为不小于0.5mA

j、报警时工作电压：5V，电流70mA，输出功率小于2W；集中控制信号小于1.5V  0.5mA;
  l、各传感器连线不超过500米，集控线不超过1000米时，分部电容小于0．1μf, 分部电感小于1mH
  m、组合参数：12V  350mA。（烟雾传感器、防打滑传感器、温度传感器）

    n、本安电路最大短路电流：+12V  1.2A.

    o、 本装置外形尺寸：520×160×360，重量小于28Kg。

P、集中控制台数：8台，可根据客户要求增加集中控制台数。
五、功能及保护特性：

     我公司生产的监控装置作为带式输送机的打滑、超速、超温、堆煤、跑偏、急停、烟雾、张紧力 撕带 断带、断链倾斜等综合保护及多台皮带系统间实现集中控制和打点通讯之用，并配一套独立的超温自动洒水装置，也可外接洒水电磁阀进行烟雾温度洒水保护。

    5、0 本装置通过配接智能型张紧力传感器，可在皮带张紧或松弛时主机进行动作，控制可逆开关进行调节皮带的松紧。

5、1 本装置通过配接智能型或普通型开关型防打滑速度传感器，对皮带机的从动轮进行监控，接入带有CAN总线的智能型速度传感器时，速度上下限可由人机界面设定。当接入普通智能型速度传感器时，速度正常范围为正常速度的55~110%,超出本范围，经过设定时间延时后,监控装置能自动切断皮带机电源,实现速度保护。

5、2本装置接入带智能型或普通温度传感器，温度可通过人机界面进行设定；当配接智能型温度传感器，对皮带机的辊筒及轴承或环境温度进行监控，温度整定值分30℃---90℃挡，当监视点温度高于整定值监控装置能自动切断皮带机电源，实现超温保护。超温保护整定误差值小于1℃，
5、3 本装置通过配接智能超声波煤位显示型或普通开关型堆煤传感器,对皮带机的煤仓或漏斗煤位情况进行监控,在堆煤情况下, 煤位传感器角度偏移或超声波动作,接点闭合，监控装置切断皮带机电源,实现堆煤保护,堆煤保护动作延时由软件设定。
    5、4 本装置通过配接智能型二级对位显示或普通多个跑偏传感器,对皮带机的跑偏情况进行监控,当皮带机的皮带跑偏时,经主机设定延时,监控装置切断皮带机电源,实现跑偏保护,跑偏传感器按装数量不限，当接智能跑偏时，发送故障时，可以在主机上识别出哪个跑偏出故障。

    5、5 本装置通过配接智能数显型或普通开关型烟雾传感器,能对皮带机的皮带因摩擦等原因引起的火灾及周围环境的气体状况进行监控,在冒烟和着火情况下，监控装置切断皮带机电源,实现烟雾保护。

    5、6 本装置配有独立的RFMH型热敏式超温自动洒水装置,能对超温及着火事故进行自动洒水，能够有效地防止事故的产生和发展。热敏式超温自动洒水装置的保护温度可在35℃～70℃之间选择，出厂时一般选择在50±2℃。也可接洒水电磁阀，实现烟雾温度报警时，由电磁阀洒水。
5、7 本装置与智能或普通撕裂传感器配接时，当皮带纵向撕裂，有1200克物料漏在100Cm²面积上时，监控装置切断皮带机电源,实现撕带保护。防止事故扩大。传感器总面积3000cm²。中撕传感器可检测出皮带裸露的钢丝进行保护，防止皮带撕裂。

5、8急停闭锁开关保护：本装置通过配接智能型对位显示或普通多个急停传感器,对皮带机的急停情况进行监控,当皮带机需要急停时, ,监控装置立刻切断皮带机电源,实现急停闭锁保护, 急停传感器安装数量不限，当接智能急停时，发送故障时，可以在主机上识别出哪台急停出故障。本装置用于链板机控制时，配接同步传感器后,可在断链后刮板倾斜15°以上进行保护。
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5、9 控制功能，本装置具有集中控制和单台操作功能；可通过面板上的“控制方式”按钮来实现转换，按一下该按钮，其LCD屏的指示标志则为集中控制方式，否则为手动操作方式。“    ”，表示集中控制，如果出现“    ”则为手动操作方式
5、9、1 单台使用时：将本装置置于手动控制方式，其起车和停车受本台面板上的起车和停车按钮控制，轻按一下起车按钮本装置将会发出“第X台皮带将要起车，注意安全”的语言信号，经过软件设定的延时，该皮带开始起动运转。需停车时，按一下停止按钮即可。

单台控制方式下，配接开停传感器及其控制板可实现顺煤流有煤开车，无煤延时停车的随机控制功能。当监测到该条皮带发生故障时，该装置会立即切断皮带机电源，实现保护，同时发出“X号皮带 、XX”故障的语言信号，同时汉字屏提示故障，并锁定其故障状态。直到故障排除，按上述起车程序重新起车为止。

    5、9、2 集中控制时：本装置预置八台，如需增加可按要求更改。

    ①正常起车：当多台装置联机并置于集控工作方式时，首台(或前台设定为手动方式)可以控制下一台延时起车，延时时间由软件设定， 延时期间具有预警功能；同时全线的台号显示对各台装置的起停状态作对位显示。

    ②正常停车：当多台装置联机并置于集控方式时，首台(或前台设定为手动方式)停车，下一台联锁停车。

    ③故障停车：任意一台出现故障停车时，向其供煤的下一台被联锁停车。同时，故障停车的那一台向全线送出故障语音报警信号；全线的系统状态指示对各台的起停情况作对位显示。故障停车装置处于故障自锁状态，需重新起动时按一次本台的控制方式按钮，让其处于单台状态下，再按一次停车按钮解除自锁装态后，故障停车的皮带才可再接受起车信号并重新起车。
    5、10  联机通讯打点功能

   需要通话时，按下面板上的通讯按钮不放，靠近面板右上方话筒说话。 听取对方的信息时，可以不需要松开通话按钮，语音的切换由内部电路自动完成。本功能更能适应现代人的通话习惯。需要与对方联络时，通过按本机打点按钮，发出打点信号，通知对方。通讯灵敏度不大于45mV(1/4额定给出功率)。额定输出功率不小于1.5W(失真不大于5%)。环境的背景噪声应小于60dB。

    5、11
检修时可将通过强启菜单进行强启。

5、12当接有智能型张力传感器,系统可实现对皮带张力的采集与控制,当张力大于设定值时,控制张力电机反转,降低张力,小于设定值时,控制张力电机。控制张力电机正转,以增加张力.

六、结构

    我公司生产的皮带综保装置主机由隔爆腔和本安壳体组成，内部有本质安全型执行电源、本安型控制单元、显示操作单元和各种本安型传感器组成。

   6、1 电源执行单元为隔爆兼本质安全型，外形为长方形，左端为36V（127V）电源引入及继电器控制接点出口；右端为超温自动洒水控制点出口；右上方为12V/1．2A本安电源引出及控制信号引入出口；隔爆腔内由电源板及变压器组成。

   6、2 本安控制单元：本质安全型外壳两侧有十个出线口，分别安装本质安全型急停开关、速度、温度、堆煤、跑偏、烟雾、撕带等传感器和通讯与集控电缆引出线，面板右下方设有通讯用送话器，左侧为放音用扬声器，面板上设有低速、烟雾、跑偏、堆煤、超温、撕带（断链）、急停等故障装态显示图标，和操作控制按钮。 以上两个单元连为一体，组成本监控装置主机。

   6、3  传感器（均为本质安全型）：

   a、防打滑传感器：为本安型全封闭结构，有4个接线螺钉供与主机配接用，速度传感器有本地速度百分比指示；正常时，速度传感器“K”端输出高电平，当皮带机转速低于正常转速的55%或高于正常值的10%整定值时，延时输出低电平。正常值标定通过速度传感器的标定键完成,当认为当前皮带机转速正常时,按标定键2S后松开,当前数据将被记录,并将当前数值定为100%,当与带有CAN总线的速度传感器接入,速度下限与上限设定均由软件完成。

   b、 温度传感器：为本安型全封闭结构，有4个接线螺钉供与主机配接用，温度传感器有实时温度显示；正常时，温传感器“K”端输出高电平，当温度超过温度设定值时输出低电平。正常值标定通过温度传感器的标定键完成,长按标定键2S后松开,进入温度标定程序，数码管同时显示温度标定值，这时再按标定键，温度将从30~90度之间循环，松开标定键，当前数据将被记录。当与带有CAN总线的温度传感器接入,温主上限及超温撒水控制回差均软件完成。

   c、堆煤传感器：本装置对超声波煤位 煤电极式和接触推移式本安开关型传感器都适用，正常工作时“K”端输出高电平，皮带机堆煤时，输出低电平。

   d、 跑偏传感器：为本安型封闭结构，在皮带跑偏时，皮带与跑偏传感器导杆相碰，导杆偏离一定角度后，推动其内部限位开关闭合，实现防跑偏保护。

  e、烟雾传感器：为本安型全封闭结构，下方为烟雾接收探头，上方为接线腔，中间有供自检用的试验按钮和故障显示发光二极管。
   f、超温自动洒水装置：本装置采用的是热敏式低熔点合金探头控制的自动洒水阀，为纯机械结构，下部为进水口，上部为出水口，中部装有热敏探头和自检试验阀门。也可外接电磁阀洒水
g、撕带传感器：为本安型压敏式传感器，面积3000cm²，其上100cm²处落入1200g物料时，传感器输出低电平。

h、开停传感器：为本安型触动传感器，该传感器只要被物体触及一下，即输出高电平，作为开车信号，无煤触及时，延时输出低电平，实现延时停车。

i、断链传感器：为本安型同步检测器，当断链后刮板倾斜15°以上时，同步传感器检测出同步信号，输出低电位，实现保护。

J、张紧力保护：当张力大于设定值时,控制张力电机反转,降低张力,小于设定值时,控制张力电机。控制张力电机正转,以增加张力.

七、工作原理

7、1．本安电源电路工作原理：
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                     参见附图(一)        本安电源电路原理图。

外部送来的交流36V（或127V）电源接入JX1、JX2，变成双17V交流电经由熔断器F701 送到变压器B701，变压器输出交流18V电压，经D701─D704整流，C701、C702滤波后，送给U701、U702、U703、U704等元件组成的双重过流过压保护电路，输出12V的本安电源，经接线端子JX7、JX8 送出到本安箱供给本安电路及各种传感器。电源腔内有五个继电器，功能分别为：第一启动继电器，第二启动继电器、超温撒水继电器、张力增加控制继电器、张力减少控制继电器.

7、 2．主控板工作原理：
主控板电原理图如图二所示。

主控板电路由电源系统、汉字屏显示接口单元、CPU处理单元、语言报警单元、CAN数据通讯单元、传感器输入单元、

电源系统由稳压器，DC-DC变换器组成，保证了CPU电源稳定性，CPU所有接口均通过光电隔离。

汉字显示接口通过I2C总线及CD4069组成，由CD4069完成对显示板电路的复位，初始化及读写控制。I2C总线负责汉字及图形点阵数据的传送。

CPU单元由32位ARM内核的，并带有双CAN驱动器的LPC2119以及E2PROM 24c02，复位电路MAX708s组成。

语言报警单元及通话单元由麦克风、ISD1420、LM386功放TDA2004组成，报警内容受CPU控制。

CAN数据通讯单元由CPU内部的CAN控制器，高速收了光隔6N137及CAN数据收发器82c250组成，用于完成传感器数据，控制数据的全双工收发工作。

传感器输入电路主要是为了兼容当前常规传感器，均采用光隔输入，如果系统接入带有CAN总线的智能型传感器，传感器信号将从总线提取。传感器动作延时均由软件完成。

联机状态下系统启停，显示及数据传输通过CAN总线完成。

1、 起、停车控制：

当主机地址设为1时，这台主机为主动机器，按“启动”系统将延时启动，启动继电器有两个，延时时间及两个启动继电器动作间隔由软件设定。

当主机为联动时，在线所有主机将依次启动。
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按“停止”按钮，系统停止运行。

2、 起车予警：

当满足起车条件，并按“启动”后，CPU将控制言芯片发出报警信号。于是报警语言片便由SP+端送出，将要起车请注意安全的语言信号。

3、 故障报警

如果系统出现故障，如果系统已运行，将故障闭锁停机，并发出报警信号。

7、2、5通话单元

通话部分由话筒插头J1（4PIN）、放大器U11电子开关U8D滤波电路R34、C30、C32以及功放U2组成。话筒与J1接好并按下话筒开关后，正电源经内部电阻送至电子开关U8D的六脚将电子开关打开（8、9脚接通），话音信号经U11放大后通过电子开关：一路经滤波电路送至功放U2，放大后经J2的20、22脚送至显示板，再经显示板喇叭插座送至喇叭；另一路送至音频线，经接线板端子、传输线送至其它台的音频线、功放，使沿线其它台发出放大的话音信号。

7．2．6
7．3显示板工作原理显示板工作原理参见附图。
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显示板由I2C总线数据传传输芯片PF8574，GTG12864汉字屏及操作键组成

I2C总线负责将CPU数据（图形点阵数据、汉字点阵数据及采集数据）通过总线送到汉字显示屏。

GTG12864汉字屏负责将相应点阵数据在屏上显示出来。

操作键与显示屏将共同完成人面对话。

7.4低速保护：（见图五）

我公司生产的GSC600速度感器实现，将磁钢按装在皮带机从动轮的端面，随从动轮旋转，当速度传感器靠近磁钢时，使速度传感器的霍尔元件产生与从动轮转速成正比的正脉冲信号，每个正脉冲触发单稳态电路，经反向后产生一定脉宽的正脉冲，此时的正脉冲与霍尔元件发出的正脉冲同时输入另一单稳态电路。速度正常时，此两脉冲同时输入单稳态电路，变换后，“速度”端输出高电平；若皮带打滑，从动轮速度下降，霍尔元件发出的正脉冲将不能与前一脉冲触发的正脉冲同步，经一段时间延时后使电子开关“速度”端输出低电平，失速指示灯亮，主机执行继电器释放，切断皮带机控制电源，实现了防打滑保护，同时发出语言报警。通过拨动开关可改变单稳态电路的脉宽，从而使速度可在0.5～1.5转/秒可调。
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7.5超温保护;（见图六）

我公司生产的超温保护由GWD42(A)温度传感器（原型号KGW-I）实现，配接12V本安电源，温度传感器的温度传感元件为负温度系数的热敏电阻RT，在监视点温度较低时，其阻值较大，使传感器（中间）输出端为高电平，皮带机正常工作。当被监测处温度升高到警戒值时，RT阻值下降，温度传感器“温度“端输出低电平，“超温”指示灯亮，主机执行继电器释放，实现超温保护，同时发出语言报警信号。通过改变拨动开关位置可将温度保护整定在不同的数值。KGX—WII型温度传感器，采用了集成感温元件，当被测温度超过设定值时，“温度”端由高电平变为低电平，实现超温保护。
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    7.6 堆煤保护：

我公司生产的堆煤保护取样由本安型GUJ15(A)煤位传感器实现，正常时煤位传感器输出端“堆煤”输出高电平，当煤位增高推移传感器偏转一定角度时，其内万向接点导通，“堆煤”输出低电平（触点闭合），“满煤”指示灯亮，经短暂延时，主机执行继电器释放，实现堆煤保护，同时发出语言报警信号。电极式煤位传感器原理相同，当电极接触煤堆时，在煤电阻小于1.5M±500K的情况下，经1-3秒延时，实现故障停机，保护皮带运输设备。
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7.7   跑偏保护：

皮带机正常运行时，GEJ45跑偏传感器的接点全部打开，输出端“跑偏”为高电平，当某处皮带跑偏，触及跑偏传感器导杆时并偏转一定角度时，传感器内接点与地闭合，“跑偏”端输出低电平，跑偏指示灯亮，经20~40S延时，主机执行继电器释放，实现跑偏保护，同时发出语言报警信号。

7.8  烟雾保护：（见图七）

烟雾保护由GQQ0.1烟雾传感器实现，正常时，烟雾传感器输出端“烟雾”为高电平。当发生冒烟着火事故时，传感器输出端“烟雾” 输出低电平，烟雾指示灯亮，主机执行继电器释放，实现烟雾保护，同时发出语言报警信号。烟雾传感器配接12V本安电源，使用时需接通电源预热10min左右，待红色指示灯亮后方可正常工作。
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7.9  超温自动洒水：
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正常情况下，在开始进水的瞬间，出水口压力为零，上端压--力也为零，阀芯先被水冲向上，出水口有水流出，同时水经先导孔流入阀芯上端，此时，若自检阀关闭，且锥塞堵住释压孔时，阀芯上下两面压强相等；由于阀芯上面截面积大于阀芯下面截面积，在两面压强相等时，阀芯上面的受力面积大于下面的受力面积，阀芯上面的压力大于下面的压力，自动将阀芯推向下面，堵住出水口。在装有超温自动洒水的地方，正常时，热敏探头能承受一定压力，堵住控制回路，使阀芯堵住出水孔。当被监测环境发生火灾，温度高于50+2℃时，热敏式易熔合金温度传感探头溶化，锥塞脱离释压孔，释压孔有水流出而释压，由于先导孔径较小，阀芯上端压强几呼为零，水压自动将阀芯推向上面，阀芯脱离出水口，进水口压力水直接从出水口流出，喷射到防火面，实现自动防灭火。
    7.10  撕裂保护：

将GVD300(A)撕裂传感器引出线接入KHP297-Z主机，正常时，传感器处于断开状态，输出高电平。若皮带撕裂，有物料（煤）约200g落入传感器上，这时候两根引线短路，撕裂端子对地短路，输出低电平，撕裂指示灯亮，主机执行继电器释放，实现撕裂保护，同时发出语言报警信号。
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7.11  急停保护：

[image: image48.png]


将KHJ0.5/12急停闭锁开关接入KHP297-Z主机（急停、接地）相对位置，正常情况下，开关处于断开状态，当发生故障需紧急停车时，拨动开关使其处于闭合位置，输出低电平，主机和急停开关指示灯亮，主机执行继电器释放，实现急停保护，同时发出语言报警信号。故障排除后可按打点按钮通知起车。
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八、安装调试

8.1  单机使用：
用四芯电缆连接本安箱与隔爆箱，本安箱中的 接地〨．+12VJ1、J2四个接线端子分别对应于隔爆箱中的接地〨．+12V、J1、J2 四个端子。

   8.2 按附图(八)所示，------警告
将 36V、J1四个接线端子用四芯电缆通过左侧接线喇叭口与磁力开关相连，分别对应磁力开关中的8#线、9#线、9#线、1#线，这里默认磁力开关中的8#线、9#线为其交流36V电源，9#线与1#线为其中的交流接触器的控制接点，必须将开关里的自保线断开。

7、13张紧力保护：与张力小车，可逆开关配合，当张力大于设定值时,控制张力电机反转,降低张力,小于设定值时,控制张力电机正转,以增加张力。
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7、14

KDW127/18B型煤矿用直流稳压电源主要用于具的煤矿井下爆炸性气体的环境内。为KTK12 扩波电话提供本安电源。电源为一隔爆腔体，输入为127V/380V/660V AC。交流电源会自动识别输入电压等级（有些产品没有此功能，如果需要，用户必须在订货时说明）。输出为4路本安电源（一路为分站提供工作电源，其余三路为传感器提供电源），内置2节12V/9Ah的高性能免维护铅畜电池，保证在交流电停电时，电源能继续工作两小时以上。

7、15
KTK12型矿用本质安全型多功能扩播电话为矿用本安型扩播通信、信号联络、声光报警和急停闭锁装置（需说明功能），适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。可以自成扩播通信和打点信号联络系统，也可接受外部控制信号，可发出声光报警信号，用于设备起动预告或报警。

 特点：
a. 自成系统，无需程控交换机，特别适用于工作面，皮带巷等恶劣环境；连接距离不限。
b. 系统可实现全线广播通讯、半双工会话、打点联络、声光报警和语音通讯等功能；

c. 和控制系统皮带保护相连可实现自动语音预告和语音报警功能。
e. 讲话语音扩播采用CPU程序控制，实现自动增溢，最大限度保证通话清晰不失真；

f. 内装浮充电池组，外部供电临时中断，通讯不受影响，电池内置可恢复保险器件，用作短路保护并确保本安性能；  自带一路输出，可就近控制本地设备，方便可靠；

h. 自带闭锁功能、密封性能好、动作可靠、维护方便；本机自带急停按钮、采用人工复位并设有动作指示灯；（订货先说明）
八、人机界面操作方法

1、 系统启动界面

          系统上电开机，将进入启动界面，启动界面如下：


2、 系统初始化界面

系统进入启动界面几秒后，进入系统初始化界面，在本界面，系统将对数据初始化，并查询在线相关主机、传感器工作情况。

3、 主界面（共两个界面 滚动显示）
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注：主界面显示的温度，速度，张力数值是带有CAN总线的智能型传感器数值

    在本界面下，按C( 返回键)   ( 上键)   ( 下键)      ( 确定键)   任一键将进入功能选择界面。


4、 功能选择界面

当图形处于反显状态时，为选中状态，按”确认”键进入；按上下键重新选择，按“结束”键返回主界面。

5、 参数设定界面

   本界面分为三页 

  当处于功能选中位置时，光标文字反显，按“上键”或“下键”更改设定数据，按“确认”键，数据将视为有效并记录在系统中，同时光标将自动到下一行。如果不想更改，则按“确认”键下移光标，按“结束”键返回上一功能菜单。


    第一页用于设定张力保护的数值，当张力大于上限时，系统将控制张力电机向张力增加方向运转，低于下限时，系统将控制张力电机向张力减少方面运转，当数值处于上下回差之间时，停止运转。

第二页用于设定温度及速度控制参数，当温度大于温度上限时，系统将实现温度保护闭锁，同时超温撒水输出，当温度低于回差时，超温撒水停止输出。

当速度数值高于速度上限呀低于速度下限时，系统将实现失速度保护并闭锁。

    第三页用于设定主机地址编号及张力继电器输出方向。当地址设定为01时，系统将自动认定为主动控制；此时为第一条皮带。
　  当张力控制继电器处于Ａ＋Ｂ－时，表示Ａ是张力增加继电器，Ｂ是张力减少继电器

　  当张力控制继电器处于Ａ－Ｂ＋时，表示Ｂ是张力增加继电器，Ａ是张力减少继电器

　注：主机的地址在总线上必须是唯一的，不能有相同的地址出现。

6、 时间设定界面：本界面分为两页
      当处于功能选中位置时，光标文字反显，按“上键”或“下键”更改设定数据，按“确认”键，数据将视为有效并记录在系统中，同时光标将自动到下一行。如果不想更改，则按“确认”键下移光标，按“结束”键返回上一功能菜单。


第一页用于设定启动、堆煤、温度延时。启动间隔是指两台控制开关间的启动间隔。启动间隔不小于5S，否则主机不能报出启动预警声音。
    第二页用于设定速度、跑偏、烟雾、撕带延时。速度延时要大于启动延时和启动间隔之和。
7、 标定.查询.控制界面


当处于功能选中位置时，光标文字反显，按“上键”或“下键”选择功能，按“确认”键，选择功能有效并进入下一级菜单，按“结束”键返回上一功能菜单。
8、 张力标定界面




注：本处标定，是能否正确采集张力的关键，标零点必需在没有张力情况下进行，

    标满程时，将张力调到最大时或已知张力大小情况下进行。

    满程数值对应张力实际值大小，可以是吨、KG，%

9、 在线主机查询界面（连台集控主机信息共享）

          执行本功能时，系统将查询到在线主机以及工作情况，在屏上显示出来。

10、 传感器查询界面

   执行本功能时，系统将查询到在线传感器，在屏上显示出来。

   注：本功能只能查询带有CAN总线的智能型传感器。

11、 起车界面



     按下启动按钮后，系统将延时启动。延时时间由软件设定。

12、 闭锁界面（配智能传感器）
    当出现故障时， 系统提示故障台号，同时闭锁。在故障台号后面的皮带机均处于停车状态。

13、 解锁界面

当故障排除后，提示解锁界面,按停车按钮，系统将解锁，并重新投入运行。


14、 强启界面-检修功能
执行本功能，系统将再次提示确认界面，在确认界面下，再按“确认”键，时，系统将强启，并提示下面界面。如果不想强启，按“结束”键，退出强启界面。



   强启完成后，系统强启，按“结束”退出本界面。

九、安装调试

防爆电源箱控制接线图（以无逆制器或闸，单防爆开关控制为例）

﹙1﹚供电电源接线

供电电压采用AC127V或 AC36V。若使用AC127V，则接127与GND端，1#和9#直接接在J5A与J5B端子，不需要将9#再接到GND；若使用AC36V，则接36与GND端，1#和9#是防爆开关控制线。

注意：电源电压不能接错，否则会烧坏内部电路，造成永久性损坏。
﹙2﹚继电器接线

本控制器有多只功率继电器输出，输出触点相互独立。

J5-J4继电器，J5A与J5B为一组常开触点，主电机；J4A与J4B为一组常开触点，次电机
J3继电器，J3A与J3B为一组常开触点，控制超温烟雾洒水电磁阀；

J2继电器，J2A与J2B为一组常开触点，张力增（电机正转）；
J1继电器，J1A与J1B为一组常开触点，张力减（电机反转）；
接线说明：
 eq \o\ac(○,1)若皮带机有逆制器或闸，在开车前需启动逆制器或闸，然后才皮带起车，可用J5继电器控制逆制器或闸，J4继电器控制皮带电机。J5-J4继电器间隔时间可设定，出厂是一秒，如下图。
2� 本控制器的继电器只为常开型触点，内部不提供控制使用的电压，若需电压应外部供给。

② 控制电机运行，本控制器继电器触点控制隔爆开关的远程控制。J5A接1#，J5B接9#。

③ 接36V电磁阀，需提供给电磁阀36V非安电源，该电源可以使用供给控制器的36V电压。接线为：J3A接36，电磁阀的一根线接GND，另一根接J3B。若用127V电源，接线为：J3A接127，电磁阀的一根线接GND，另一根接J3B，J3是继电器的常开，起到开关的作用。

3主机和传感器连接图
KHP297分站的本安接线腔


注：当普通型传感器与带有CAN总线的智能传感器可同时接入，同时接入时，将同时起作用，任一发生报警，系统将报警并闭锁。

当皮带机的长度太长，监控分站的12V电压低于跑偏急停的正常工作电压范围时，可以采用上述的接线 方法。须用软芯屏蔽矿用电缆MKVVRP。
1、 集中控制使用为集控使用时，

其集控系统接线参照附图(九) 集控方式接线图(以三台为例)；
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煤流方向 如图(九)


1 参见附图(八)按与单机工作方式使用时相同的方式联接各种连线。

2 如附图(九)所示，将各台装置，按与煤流相反的方向设定为1#、2#直至8#，可以少于8#，视实际情况而定。注意设定本机号时主控板及显示板上的本机号设定开关应一致。

3 用四芯电缆作为集控线连接每两台装置，如图(九)所示，第一台的音频、总线、接地四个，在CAN总线两边分别并入一个120欧终端电阻（图未标）

4 按下第一台的起车按钮，可使第一台起车，经设定的延时，第二台起车,再经相应的延时,以后各台均能受首台控制延时起车。

⑤按下第一台停车按钮，立即全线停车，其余各台的起车和停车按钮不起作用。当某台有故障停车时，逆煤流方面的、向其供煤的各条皮带均应联锁停车，同时有故障的装置应在面板上显示故障类别，全线的各台中的扬声器均应发出故障的类别及产生故障的皮带机台号，全线各台的系统状态指示灯也应对位显示各台的实际运转状态。

下联系按钮或接好送话器并按下送话器上的对讲按钮，全线各台均能接收到。
3 防打滑传感器调试：

防打滑传感器磁钢装在从动轮端面，将速度传感器靠近磁钢20~40mm固定。皮带机正常用运转后，按速度传感器的标定键，则当前转速显示100%,如果显示速度超过110%或低于55%。失速保护动作时，皮带机应能停止运转，同时监控装置主机显示“失速”并闭锁，并发出响亮的“打滑”语言报警声。
    4  温度传感器的调试：

温度传感器的调试一般在地面进行，将温度传感器的温度整定值用温水逐一进行实验，温度达到整定值时，超温保护应动作。监控装置主机显示“超温”并闭锁，同时发出响亮的“超温”语言报警声。温度保护的整定值，应依据现场需要保护的温度值在地面整定好，安装后一般不再调试。将温度端子与J3连接可实现超温自动洒水。

   5  堆煤传感器的调试：

    皮带机正常运转时，将机械推移式堆煤传感器触头偏移15~60°或将两根电极同时接触到煤，超声波煤位用挡板挡住超声波探头，延时皮带机应停机，监控装置主机显示“堆煤”并闭锁，同时发出响亮的“堆煤”语言报警声。

   6 跑偏传感器的调试：

  皮带机正常运转时，将任一机械式跑偏传感器传动杆板动10~30°，使跑偏传感器内的触点闭合，监控装置主机经延时， 皮带机应报警，监控装置显示“跑偏”，同时发出响亮的“跑偏”语言报警声。当跑偏传感器传动杆板动40~60°时，皮带机应报警，监控装置显示“跑偏”停车闭锁，同时发出响亮的“跑偏”语言报警声。
    7  烟雾传感器的调试：

    烟雾传感器的调试应在地面进行，接通电源，延时3~5分钟，待红灯亮后。将一定浓度的烟雾自下而上地通过烟雾传感器，烟雾保护应动作良好。烟雾保护动作时， 皮带机应停机，监控装置主机显示“烟雾”并闭锁，同时发出响亮的“冒烟”语言报警声。烟雾传感器在井下，一般只试验自检试即可。将烟雾端子与J3连接可实现冒烟电磁阀自动洒水。
8  超温自动洒水装置调试：

    在进水端加4~6Kg水压，关闭自检阀门，出水口无水流出；打开自检试验阀门，有少量水流出时，出水口应喷水，热敏探头必须用我公司的特制产品。方能保证50±2℃可靠动作。

9带控传感器调试：

    将待控传感器磁钢安装在主滚筒端面，带控传感器靠近磁钢20~40mm固定，主滚筒运动，带控传感器输出低电位，带控与J3连接后，J3继电器吸合，防爆电磁阀动作，实现自动洒水喷雾降尘。

10  撕裂传感器调试：

将撕裂传感器引至监控装置主机对应接口上，皮带机正常运转时，用手轻轻压按撕裂传感器传感面，皮带机应停机，监控装置主机显示“撕带”并闭锁，同时应发出响亮的“撕带”语言报警声。

11 断链传感器调试：用接地杆分别碰触同步检测器极杆五次以上，应不停车；同时碰触同步检测器极杆时应立即停车。

    12开停传感器调试：

将传感器与主机端口对应接好，并悬挂在皮带上方，离空皮带50-100mm，当皮带有煤时传感器倾斜，或手碰一传感器，皮带机或链板机应自动起车。传感器离煤一定距离，延时1分钟以上应能停车。

13急停开关安装调试：

沿胶带运输机安装本急停开关时，安装支架视现场情况自做，尺寸见附图。用4芯电缆把相邻急停开关对应连接起来，并与主机对应连接。拉动拉线，主机停车保护并显示急停号，发出报警声音。

14通讯报警调试：

    皮带机正常运转时，人为试验任一种故障保护，在皮带机停机时，监控装置主机应发出相应故障的语言报警声；按下任一台打点按钮，沿线各台均应发出打点振铃声；

    按下通话按钮，各台监控装置间通话应正常，声音响亮、清晰。

十、  维修与保养

    1  监控装置应有专门电工进行管理，并要定期对监控装置的性能进行检查，监控装置的维修保养应在地面进行，隔爆面损坏时应立即停止使用，不得改变电气参数和元件。 

    2  按装使用，维修保养，必须延格按照煤矿井下有关电器设备安全规程进行，严禁违章操作。

3  监控装置主机不接传感器应能正常工作，否则，应检修主机，若确定主机正常，而接上传感器后不正常，应检查传感器安装是否正确，传感器是否损坏，维修或者更换传感器。

必须的日常维护和保养

a．检查控制器的外接地螺栓是否可靠。

b．注意隔爆面的清洁，定期涂防锈油脂，避免生锈影响防爆性能。

c．定期检查控制器面膜是否损坏。

8.2  长期存放时的维护和保养

a．本控制器长期不使用时，应将其包装好，存放在空气流通、干燥的仓库中。

b．长期存放后使用时，应首先将控制器通电，检查是否工作正常。

十一、  注意事项

    10、1 在使用本产品之间首先必须认真阅读产品说明书与操作手册，确保电源电压连接正确。
    10、2 隔爆电源腔内+12V、J1、J2为本安接线端子，不能连接非本安设备，其余为非本安接线端子，不得连接本安设备；不得改造。 

10、3 本安控制单元两侧所有接线端子均为本安端子，不得接非本安设备和未经检验的设备。

10、4 公司产品出厂已设定好，不得更改相关设置和参数。
10、5 不使用的接线口必须按要求封堵，在使用时严禁带电打开隔爆腔，打开隔爆腔必须先断电。
10、6维修时不得改变本安电路及关联设备的元件参数和型号；有疑问请联系公司技术人员。
十二、产品配置
我公司生产的综保装置系统由以下各部分组成：

	单台带式输送机监控保护装置配置

	序号
	名称
	型号
	最新型号
	数量
	
	备注

	1
	智能监控主机
	KHP297Z
	KHP289-Z
	1
	
	

	2
	速度
	GSC600
	GSC600
	1
	
	

	3
	温度
	GWD42
	GWD42
	1
	
	

	4
	跑偏
	GEJ35
	GEJ35
	6
	
	6个/皮带

	5
	堆煤保护
	GUJ35
	GUJ35
	1
	
	

	6
	烟雾
	GQQ5
	GQQ5
	1
	
	

	7
	撕带传感器
	GVD1.5
	GVD1.5
	1
	
	

	8
	急停
	KHJ0.3/24
	KHJ0.3/24
	
	
	1个/50米

	9
	矿用直流稳压电源
	KWD660/18B
	KWD660/18B
	1
	
	1个/皮带

	10
	扩波电话
	KTK12
	KTK12
	
	
	1个/100米

	11
	张紧力传感器
	GAD10
	GAD10
	1
	
	

	12
	洒水传感器
	DFB20-10
	RMFH
	1
	
	1个/皮带

	要求
	线缆和挂钩由煤矿准备  所有保护传感器均可通过一根四芯电缆连接，以节约电缆。

	
	


十三、单台皮带机安装
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十三、皮带运输监控系统

  KHP297型皮带机综保主机具有普通分站功能，采用ARM LPC2119芯片，速度快、高性能、大容量、稳定可靠，可变换不同的通讯方式，将信号上传到地面中心站，且可由中心站对设备进行监视控制。可以将煤矿井下故障数据直接通过短信方发送到有关领导手机中。通讯距离不小于10km。输入8路模拟量或式开停量，输出5路继电器控制输出。故障及运行状态汉字显示，语言声光报警。故障自诊断, 可靠的数据通信，更方便地组成集散控制系统；可完成各种复杂的自动控制；与风电瓦斯传感器配合，能完成各类工、矿业的监测及控制. 

数据传输：传输方式 异步方式，符合CAN标准，传输速率 4800bps，传输距离不小于10Km。可连接8套装置组成运输安全监控系统（数量可变）。
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定货须知
用户订货时须注明所需的各类传感器规格和附件数量；不同配置价格不同，用户可自由选择，如有其他要求可另行说明。如KHP297皮带保护主机一台，GEJ45A跑偏4个，GUJ150煤位1个 KGQ-1烟雾1个 KHJ0.3/24急停8个，GWD42温度,GSC600速度,GVD1.5撕带各1个.
随货清单

a．产品操作说明书；b．产品合格证；c．安标防爆证。
服务承诺

◆ 产品严格按企业标准与行业标准生产，不合格产品不予出厂。

◆ 公司负责控制方案的确定与设备的安装调试，对现场人员进行技术指导和技术培训。

◆ 在保质期内，厂家对产品进行免费维护、升级，产品出现问题将免费维修。

◆ 长期跟踪服务，随时了解现场的使用情况及解决使用中遇到的问题。
易损配件表

	序号
	名称
	型号
	备注

	1
	电源模块
	KJDY-12（24）
	请注明是否有24VDC输出

	2
	LCD显示模块
	KJ-XS
	

	3
	微电脑主控模块
	KJ-ZK
	含程序

	4
	喇叭
	5W8R
	


本产品由我公司生产，执行标准为Q/RJ01-2013企业标准，严禁防冒，违者必究。本说明书版权为我公司所有，未经许可，不得翻印。

新厂区：淮南市舜耕西路西线安成镇（原X006道田蔡中路）黑泥洼段9号
单位：淮南市润金工矿机电有限公司开户：中国工商银行淮南广场支行

账号：1304223009024800934税号：340402574403984　注册号：340493000000790
 技术支持电话：13955448184电话：0554-2661400  6644395    邮编：232007 Email:wxdqc99 @163.com
文中用语：“应”“须”：是指推荐，不采纳会达不到应有的功能或损失，“必须”“不得”“禁止”是一定要按照此要求操作，否则会产生人身伤害的严重后果。本条款适用本公司的所有产品。
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台号、主动/从动指示区





动态指示皮带机状态





手动/联动指示





控制状态/传感器状态





智能型传感器数值显示区
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时间参


数设定








标定、查询、强启





菜单


说明





温度上限：   60℃


温度回差：   55℃


速度上限：　 120%


速度下限：   50%





张力上限：   90%


上限回差：   80%


下限回差：　 60%


张力下限：   50%





模块地址：   01


交换输出：   A+ B-





速度延时:   07S


跑偏延时:   07S


烟雾延时:   01S


撕带延时:   01S





启动延时:   05S


启动间隔:   01S


堆煤延时:   01S


温度延时:   01S





按确认键将当前值标为0





当前传感器值





标零：  0000      0005


标满：  0000      1200


标满：  100 %


单位：  %





按确认键将当前值标为满程值





满程值对应的张力数值





满量程值对应单位





温度    在线


速度    在线


张力    离线


煤位    在线








01号运行   02号运行


03号运行   04号闭锁





03号位 跑偏故障





1号机 故障闭锁





第1号机





正 在 启 动





请解锁





1号机 可以运行
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智温 智速是接智能温，速度传感器的频率信号 ，普通温，速度传感器直接接+12V, 地 温速。
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